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1.3 КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КАРКАСА.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обеспечивает простой и красивый дизайн 
с антикоррозийным покрытием.
Внешний вид и размеры VECTOR 500 показаны на Рисунке 1.

Рис. 1



1.4 ОСОБЕННОСТИ

1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

① Самодиагностика при запуске (вывод ошибки на ЖК экран).
② Установка режима работы для каждого направления отдельно.
③ Функция предотвращения защемления.
④ Звуковая и световая сигнализация несанкционированного прохода.
⑤ Отдельный вход "Эвакуация" для подключения к пожарной сигнализации.
⑥ При отключении питания автоматическая разблокировка створок.
⑦ Гибкие настройки доступа. Турникет может интегрироваться с различными
системами контроля и управления доступом (СКУД), в том числе с
биометрическими сканирующими устройствами, радиочастотными
идентификаторами и прочими устройствами идентификации.
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Длина створок 290 мм
1180 мм

Входное 
напряжение

200-240 В пер. тока,
50-60 Гц

Выходное 
напряжение

24 В пост. тока, 6,5 АВходной сигнал 
управления

сухой контакт
(NC\NO\COM)

Длительность 
открытия / закрытия
турникета

0,2 с Пропускная 
способность

25-40 чел. / мин. 

Относительная 
влажность

5-80%Диапазон температуры
окружающей среды

-20 °C до +50 °C

Условия 
эксплуатации

В помещении и на открытом 
воздухе под навесом

Количество инфракрас-
ных датчиков

5 пар



2.1 ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

• Перед началом монтажных работ внимательно прочтите инструкцию.
• Убедитесь в том, что турникет установлен на ровной горизонтальной
поверхности.
• Подключите провод заземления.
• Проверьте правильность подключения всех кабелей.
• Тест включения можно проводить только после проверки правильности
подключения и отсутствия короткого замыкания.
• Если в процессе установки возникнут какие-либо сложности, свяжитесь с
техническими специалистами.немедленно свяжитесь с техническими 
специалистами для устранения неполадки.

2.2 УСТАНОВКА ТУРНИКЕТА   

1) Подготовьте инструменты для установки оборудования (перфоратор, разводной
ключ, набор шестигранных ключей, отвертку, кусачки, мультиметр, тестер сетевого
кабеля).
2) Выставите оборудование в нужной последовательности (обязательно
расположить в порядке ведущий-ведомый-ведущий-ведомый и т.д.).
3) Разметьте отверстия для крепления и ввода кабелей.
4) Подготовить штробу либо кабель-канал для прокладки проводов синхронизации
между турникетами (ведущая-ведомая), а также кабелей питания и управления.
5) После подключения включите турникет. После выполнения самодиагностики,
проверьте соосность створок и затем закрепите.

2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Соблюдать общие правила безопасности при использовании электрических
установок.
• Не перемещать через зону прохода предметы, превышающие ширину прохода.
• Не производить рывки и удары по составным частям турникета.
• Не использовать при чистке турникета вещества, способные вызвать механические
повреждения поверхностей и коррозию деталей.
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2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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3. ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

№ Разъем Обозначение Описание

J1 Энкодер мотора Подключение энкодера

J2 ИК датчик 8 S8 Сигнал

GND GND

J3

24V 24 В

24 В

J4

ИК датчик 7 S7

S6

24V

24V

S5

ИК датчик 6

J5 ИК датчик 5

Сигнал

Сигнал

GNDGND

GNDGND

24 В

24V

GNDGND

24 В

Сигнал

S4J6 ИК датчик 4

24V

GNDGND

24 В

Сигнал
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J7

J8 ИК датчик 2 S2 Сигнал

GND GND

J9

24V 24 В

ИК датчик 3 S3 Сигнал

GND GND

24V 24 В

24 В

J10

ИК датчик 1 S1

O2-

IN1

24V

IN2

Выход 2

J11 Входы управления

Входы управления

Сигнал

Не используется

Не используетсяO2+

GNDGND

Открыть на вход

GND

ЭвакуацияIN3

Общий

Открыть на выход

I1J12

RS 232J13

I3

Открыть на выходI2

Эвакуация

Открыть на вход

I4

G

Вход 5I5

Общий

Блокировка

GND

RXRXD

TXTXD 

GND

RS 485J14

AA

BB
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J15

J17

J18

Память со  звуковыми 
файлами

Реле регистрации 
прохода

Динамик

Micro USB

AL+ Динамик+

J19

AL- Динамик-

Разъем синхронизации 
ведущая-ведомая

J16

RJ45 RJ45

PN Динамик-

PP Динамик+

Реле 1

Динамик

R2

R2

R1

R1

PB

PG

J20 Индикация 

Индикация 

Реле 2

Реле 1

Реле 2

Синий

GND GND

КрасныйPR

Зеленый

12V

J21

Индикация створокJ22

12 В

PB

PG

Синий

GND GND

КрасныйPR

Зеленый

12V 12 В

DR

ЗеленыйDG

СинийDB

Красный

12 В12V

GNDGND
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J23

J24

Резервное питание

GNDGND

12V 12 В

J25

CL - Муфта -

Индикация состояния PB Синий

PG Зеленый

PR Красный

GND

Муфта

CL +

VOIT

GND

GND

VIN

GNDJ26 Выход питание

J27 Вход питание

Подключение мотора

Муфта +

GND

Выход +

Вход  +

GND GND

Питание  +VOUT

GND

VIN+

J28

Питание  +

U

V

U

WW

V



4. МЕНЮ НАСТРОЙКИ ТУРНИКЕТА

Текущ настр

Режим работы

Резерв прохода Резерв прохода

RS 232

Режим открытия Режим открытия

Т ожидания  
вход

Режим работы
турникета

Рабоч парам

RS 232

Отображаются текущие 
настройки турникета  

Время ожидания 
прохода на вход. Если 
человек не прошёл, по 

истечении этого 
времени турникет 

закрывается     

Т ожидания  
выход

Время ожидания 
прохода на выход. 
Если человек не 

прошёл, по истечении 
этого времени 

турникет закрывается     

Т после 
прохода

Время, через которое 
турникет закрывается 

после прохода.  

Т реакции датч

Т транзита

Время реакции 
датчиков

Время на проход

Сигнал 
антивзлом

Запрет счит

Транзит

Встреч проход

Сигнал встреч 
проход

Сигнал 
эвакуация

Сигнал 
эвакуация

Голосовое оповещение 
при попытке открыть 

турникет без авториза-
ции.   

Голосовое оповещение 
о проходе в обратную  

сторону

Проход в обратную  
сторону открытия 

турникета  

10
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Включение блокировкиБлокировка

Обр проход Обратный проход

Кол-во ИК пар
Количество пар ИК  

датчиков

Тип ИК датчиков Тип ИК датчиков (НО, 
НЗ) 

Сигнал транзит Сигнал транзит

Сиг перекр дат Сигнал перекрытия ИК  
датчиков

Вкл выкл  датчик Включение датчиков

Группы датчиковГруппы

Т сигнала

Датчик безоп

ИК напр А

Время сигнала

Датчики безопасности

Тон сигнала Тон сигнала

ИК датчик на выход ИК напр В

ИК датчик на вход 

Ошибка подкл Ошибка подключения
двигателя 

Датчик безоп

Сигнал безоп

Датчик безопасности

Повторное открытиеПовт откр

Голос сообщ А

Голос сообщ В

Голос сообщ

Индикация

Несанкц А

Групп проход

Несанкц В

Сигнал датчика 
безопасности 

Голосовое сообщение 
на вход

Голосовое сообщение  
на выход

Голосовые сообщения

Групповой проход

Индикация

Несанкционированный  
вход

Несанкционированный  
выход



Время блокировки. 
Время, на которое 

блокируется турникет 
при нажатии на кнопку 
блокировки на пульте 

или при подаче 
сигнала на вход 
«Блокировка».    

Время 
блокировки

Закр посл ИК
Закрытие после 
пересечения ИК 

датчика 
Откр ИК Открытие по ИК датчику

Тип привода Тип привода

Настр мотор

Т восст пол

Т восст закр

Индикация

Время восстановления 
положения 

Время восстановления  
закрытия

Напр мотора Направление вращения  
двигателя

Направление движенияНапр движ

Индикация

Серия мотора Серия мотора

Низкое напр

Высокое напр

Низкое напряжение

Настройка скоростиНаст скорости

Скор иниц

Т реакции

Скорость откр

Скорость закр

Угол откр В

Угол откр А

Угол откр

Высокое напряжение

Скорость 
инициализации 
Время реакции

Скорость открытия

Угол открытия на вход

Скорость закрытия

Угол открытия на выход

Угол открытия

Угол нажатия

Угол погреш

Угол нажатия

Угол погрешности

12
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Защита по токуЗащита по току

Ток иниц Ток инициализации

Время удерж Время удержания

Сила удерж Сила удержания

Сопр откр
Сопротивление 

открытию 

Сопр закр Сопротивление 
закрытию 

Стартовый ток Стартовый ток

Предаточное 
соотношение

Предат соот

ТП проп

ТП инт

ТП коеф проп

Параметры устанавлива-
ются на заводе 
изготовителе.

Не изменять  
Скор ТП проп

ТП коеф инт

Скор ТП инт

Скор коэф проп

Скор коэф инт

Полож ТП проп

Полож ТП инт 

Ускорение

Замедление

Скорость

Ток блок муфты 

Экст блок 
муфты 

Время блок 
муфты 

Ускорение

Замедление

Экстренная блокировка  
муфты

Скорость

Ток блокировки муфты

Время блокировки

Наличие 
муфты 

1

Наличие муфты блоки-
ровки



Препятствие Препятствие

1

Параметры устанав-
ливаются на заводе 

изготовителе.

Не изменять.

Настр раб Настр рабочих 
параметров

Рабоч парам

Резерв прохода

Режим открытия

Т ожидания 
вход

Режим открытия

Резерв прохода

А-P B-P

А-P B-C

А-C B-P

А - направление вход

В - направление выход

Р - разовый проход

С - свободный проход

З - запрет прохода

А-P B-З

А-C B-C

А-С B-З

А-З B-P

А-З B-С

А-З B-З

Вкл
Выкл

RS 232 RS 232Вкл
Выкл

Открыть
Сухой контакт

Запрет
Свободный

Время ожидания
прохода на вход. Если
человек не прошёл, по

истечении этого
времени турникет     

закрывается.
Т ожидания 

выход
Время ожидания

прохода на выход. 
Если человек не 

прошёл, поистечении 
этого времени турникет     

закрывается.
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Т транзита Время на проход

Т после 
прохода

Время, через которое 
турникет закрывается

после прохода. 

Т реакции
датч

Время реакции 
датчиков

Низкая
Средняя
Высокая

Закрыт
Высокая
Средняя
Низкая

Выкл
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

Сигнал 
антивзлом

Вкл
Выкл

Запрет счит

Вкл
Выкл

Транзит

Вкл
Выкл

Транзит

Вкл
Выкл

Встреч проход

Голосовое оповещение 
при попытке открыть

турникет 
без авторизации.  

Проход в обратную 
сторону открытия 

турникета

Вкл
Выкл

Вкл
Выкл

Сигнал встр пр Голосовое оповещение о 
проходе в обратную 

сторону

Сиг эвакуация Сигнал эвакуация

Вкл
Выкл

Сиг транзит Сигнал транзит

Вкл
Выкл

Вкл
Выкл

Сиг перекр дат Сигнал перекрытия ИК 
датчиков

Вкл выкл 
датчик

Включение датчиков

Вкл
Выкл

Блокировка Включение блокировки

15
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Обр проход Обратный проход

-

Вкл
Выкл

Тип  ИК датч Тип ИК датчиков (НО, 
НЗ)

НО
НЗ

Кол-во ИК пар Количество пар ИК 
датчиков

6
8
2

Датчики безоп Датчики безопасностиГруппа 1
Группа 2
Группа 3

ИК напр А ИК датчик на вход

-ИК напр В ИК датчик на выход

1-10Тон сигнала Тон сигнала

Вкл
Выкл

Ошибка подкл Ошибка подключения 
двигателя

Вкл
Выкл

Датчик безоп

Сигнал безоп

Датчик безопасности

Вкл
Выкл

Группы Группы датчиков

1-10Т сигнала Время сигнала

Вкл
Выкл

Вкл
Выкл

Сигнал датчика 
безопасности

Повтор откр Повторное открытие

Выход
Вход

Подключить

Голос сообщ А Голосовое сообщение 
на вход

Выход
Вход

Подключить

Голос сообщ В Голосовое сообщение 
на выход

Вкл
Выкл

Голос сообщ Голосовые сообщения



Индикация КР-ЗЕЛ
КР-ЗЕЛ-СИН

Индикация

Групп проход Групповой проходОТКР ПОВТР
Сброс

Несанкц А Несанкционированный  
вход

Вкл
Выкл

Несанкц В Несанкционированный  
выход

Вкл
Выкл

Закр посл ИК Закрытие после пересе-
чения ИК датчика

Вкл
Выкл

Откр ИК Открытие по ИК датчикуВне датчиков
Пересеч послед

2 Створки расп
1 Створки расп

Сжвижные

Тип привода Тип привода

Время 
блокировки

Время блокировки. 
Время, на которое 

блокируется турникет 
при нажатии на кнопку 
блокировки на пульте 

или при подаче сигнала 
на вход «Блокировка».    

Сброс на ЗН Сброс на заводские 
настройки

Сохр настр Сохранить настройки

Восст настр

Настр мотор
(настр л ч турн)
(настр п ч турн)

Настройки мотора
(левая часть турникета)
(правая часть турникета)

Восстановить настройки

Т восст пол Время восстановления 
положения

Время восстановления 
закрытия

Т восст закр

17
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Индикация Индикация

Низкое напр Низкое напряжение

Высокое напр Высокое напряжение

Наст скорости Настройка скорости

Скор иниц Скорость инициализации

Т реакции Время реакции

Скорость откр Скорость открытия

Скорость закр Скорость закрытия

Напр движ Направление движения

Напр мотора Направление вращения 
двигателя

Угол откр А Угол открытия на вход

Угол откр В Угол открытия на выход

Угол откр Угол открытия

Угол откр Угол открытия

Угол нажатия Угол нажатия

Угол погреш Угол погрешности

Сопр откр Сопротивление открытию

Сопр закр Сопротивление закрытию

Защита по току Защита по току

Ток иниц Ток инициализации

Время удерж Время удержания

Сила удерж Сила удержания

Передат соот Передаточное 
соотношение



ТП коеф проп

ТП коеф инт

Скор ТП проп

Скор ТП инт

Скор коеф проп

Скор коеф инт

Полож ТП проп

Полож ТП инт

Замедление Замедление

Скорость Скорость

Ускорение Ускорение

Экст блок 
муфты

Экстренная блокировка 
муфты

Ток блок муфты Ток блокировки муфты

Время блок 
муфты

Время блокировки 
муфты

Наличие муфты Наличие муфты блоки-
ровки

1

1

Сброс на ЗН

Препятствие

Сброс на заводскте 
настройки

Действия при встрече с 
препятствием

Сохранить настройкиСохр настр

Восстановить настройкиВосст настр

Копировать настройкиКопир настр
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Параметры устанавлива-
ются на заводе 
изготовителе.

Не изменять  

Параметры устанавлива-
ются на заводе 
изготовителе.

Не изменять  

Дв откл разбл
Дв откл забл
Дв вкл разбл
Дв вкл забл
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С лев на прав С левого на правый

С прав на лев С правого на левый

Действие

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

Откр вход

Откр выход

Откр

Руч настр полож

Руч настр полож А

Руч настр полож В

Состояние

Сброс мотор

Сист сброс

Версия ПО

ИК датчики

Самодиагн

Статус

Питание

Сменить 
язык Сила удержания

Английский
Русский

Отображаются проходы
А - вход

В - выход

Проходы

Уст исх 
сост

Установить исходное 
состояние (сброс 

проходов
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  Продавец предоставляет гарантию на турникет в течение 12 месяцев со дня продажи. 
В течение этого срока Продавец бесплатно устраняет дефекты или заменяет 
неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная 
доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического 
персонала для ремонта.

 Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим 
демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта. 

  Гарантия Продавца не распространяется на светодиоды турникета, а также узлы и 
блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил 
эксплуатации и электробезопасности. 

 Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной 
установки турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в 
соответствии с указаниями настоящей инструкции.

Дата продажи « __ » __________20__ г.    Подпись______________________





ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Наши инженеры качественно и оперативно проведут ремонт Вашего 
оборудования.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. 
Мы проводим ремонт максимально быстро.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА.
Постоянное наличие на складе всех необходимых запасных частей.

ГАРАНТИЯ. 
Мы предоставляем гарантиное обслуживание на все предлагаемое 
оборудование. 

ООО «ГК «ИРА-ПРОМ»
Почтовый адрес: 

121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28, корп. 2
Многоканальный телефон: +7 (495) 415 10 84

E-mail: info@detektor-rf.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БЛОКПОСТ


