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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУРНИКЕТА СЕРИИ «STL»
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
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Нажмите на текст для перехода 
в нужный раздел
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11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
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Уважаемый покупатель!
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436 х 258 х 1040 мм

760 х 759 х 1040 мм
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Рисунок 6.1.1 Устройство корпуса турникета

6.1 Корпус турникета

6.2 Механизм турникета
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сигнализации ПДУ или СКУД, разблокирует проход через турникет.

ПДУ
СКУД.
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СКУД

СКУД
ПДУ,

6.3 Контроллер управления турникетом
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Установка положения переключателя должна осуществляться с отключенным питанием.
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6.4 Индикация турникета
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Преграждающие планки изготавливаются в двух исполнениях: с применением круглой трубы 
38 мм из стали с полимерным покрытием или из шлифованной нержавеющей стали.

6.5 Преграждающие планки
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6.6 Пульт дистанционного управления

Кнопка включения режима «Тревога».
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ПДУ

ПДУ

ПДУ,

УХЛ4

6.7 Модуль датчиков несанкционированного прохода

Не допускается эксплуатация изделия в непосредственной близости от источников 
электромагнитного излучения
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Основные технические характеристики
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Ик-датчики



К СОДЕРЖАНИЮ

19

Излучатель звука
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ПДУ

ПДУ

6.8 Модуль беспроводного управления Wi-Fi
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ПДУ,




































