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USBTCP/IPWi-Fi

MB160 plus
Мультибиометрический 

терминал СКУД УРВ

P160
Биометрический терминал СКУД

УРВ

LX20
Терминал по идентификации 

отпечатков пальцев

ZKTime.Net

Wi-Fi

MB160 plus

Программное обеспечение по учету рабочего времени для 
малого и среднего бизнеса

Система Client / Server

Оборудование
Standalone SDK Communication Devices including A Series / B Series / iClock 
Series / IN Series / K Series / KF Series / LX Series / MB Series / P Series / Silk Series / 
S Series / D Series / U Series/ uFace Series / VF Series / X Series / Green Label Series

База данных SQLite (Default) / MS SQL Server / PostgreSQL / MySQL

Объем Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bit & 64 bit)

Объем 2,000 пользователей, 50 разновидностей оборудования

Разрешение 1024 x 768 или больше (по запросу)

CPU Dual Core 2.0GHz or Above

RAM 4GB or above

Хранилище 10 ГБ свободного места на диске

Решение

Особенности

Auto-schedule & Smart
Shift Schedule 

Online Feedback & Update Easy Integration
by API

License Control

Multiple Languages Hybrid-biometric
Templates 

Flexible & Cross-day
Shift Schedule 

Attendance Calculation
& 15+ Reports 

Custom Leave & Leave
Balance 

Simple Access Control E-mail Alert

ZKBio Time.Net

ZKBio Time.Net

MB560-VL
• Улучшенное распознавание лиц в видимом свете

• Алгоритм защиты от спуфинга (лазер, цветные и черно-белые 
фотографии), несанкционированный доступ через видео и 3D- маски

• Мультиидентификация: лицо / отпечаток пальца / карта / пароль

• Дополнительные модули с несколькими картами: ID / IC

• Дополнительный свет с регулируемой яркостью

• Лица: 3,000

• Отпечатки пальцев: 3,000

• Карты: 10,000 (опционально)

• Общий объем: 100,000

Гибридный биометрический терминал учета рабочего времени и 
контроля доступа с улучшенным распознаванием лиц в видимом 
свете

Терминал учета рабочего времени и контроля доступа с 
распознаванием лиц в видимом свете 

EFace10
• 4,3-дюймовый сенсорный экран

• 1,000 пользователей / 500 лиц, общий объем 150,000

• Связь: TCP/IP, USB-хост, WiFi (дополнительно)

• Несколько способов проверки: лицо / пароль / карта 
(опционально)

• Модули карт (дополнительно): идентификационная карта 125 
кГц (ЕМ)  /карта IC 13,56 МГц

• Резервная перезаряжаемая батарея (дополнительно): 
обеспечивает не менее 2 часов работы при полной зарядке, а 
для перезарядки требуется 4 часа.

• Настенный монтаж и установка на поверхности 
(дополнительно)

EFace10 Kit
• Компактная полноценная система Однодверное решение для 

учета времени и посещаемости и контроля доступа

• LM-2805 Магнитный замок для одной двери

• Нагрузка до 280 кг, которые поддерживают монтаж на 
поверхности и монтаж с помощью монтажных кронштейнов U, 
L, Z и ZL.

• TLEB102 Кнопка бесконтактного выхода

• Г-образные и Z-образные формы для установки замка, 
совместимы с железными и деревянными дверям

Гибкий и сменный 
график работы

Регистрация при API

Многоязычная 
структура

Пользовательский 
интерфейс и 

остаточный баланс

Гибрндно-биометрические 
шаблоны

Контроль доступаl

Настройка 
автоматического 

расписания

Работа в онлайн 
режиме

Отчеты 
посещаемости

Лицензионное 
обеспечение
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Zpad Plus (Терминал для распознавания отпечатков пальцев)

• Объем карт: 10,000

• Объем отпечатков пальцев: 20,000

• Журнал событий: 1,000,000

• 7-дюймовый мультисенсорный ЖК-экран

• Датчик отпечатков пальцев Z-ID

• ID / IC / OMINIKEY5127 опционально

• Простой доступ к кнопке блокировки и выхода.

• Оснащен резервной батареей.

• Четырехъядерный процессор Cortex-A53 1,2 ГГц с 
системой Android 6.0.1.

• Камера с разрешением 2 миллиона пикселей для 
фото и видео

• Связь: Ethernet, WiFi, USB-host 4G (Optional)

Horus TL2
• Распознавание лиц в видимом свете и ближнем 

инфракрасном и красном диапазоне

• 2,8-дюймовый сенсорный экран

• Связь: TCP/IP, Wi-Fi.

• ADMS, ввод T9, рабочий код, самообслуживания, SSR

• Количество пользователей: 800

• Объем шаблонов лиц: 800

• Журнал событий: 150,000

• Крепление на стену

• Локальные зашифрованные данные: только локальное 
хранилище пользовательских данных для защиты 
конфиденциальности сотрудников

Ультратонкий 4G терминал для распознавания лиц

Horus E1, Horus E1-FP, Horus E1-RFID 
• Четырехъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ 

/ 16 ГБ ПЗУ

• Новый алгоритм работы

• Дополнительный резервный перезаряжаемый 
аккумулятор (только на Horus Е1) 5тцюймовый 
сенсорный ЖК-дисплей высокой четкости

• Связь: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, TCP/IP, RS485

• Встроенный ИК-датчик, динамик, микрофон, GPS и А- GPS

• Резервный аккумулятор (дополнительно для Horus Е1)

• Релейный блок безопасности для предварительного 
контроля доступа

• Дополнительно: датчик Z-ID FP, RFID

• Количество пользователей: 10,000

• RFID (опционально): 10,000

• Лица: 6,000

• Отпечатки пальцев (опционально): 10,000

• Журнал событий: 100,000

Horus E1 Horus E1-FP Horus E1-RFID
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• Простой доступ к кнопке блокировки и выхода.

• Оснащен резервной батареей.

• Четырехъядерный процессор Cortex-A53 1,2 ГГц с 
системой Android 6.0.1.

• Камера с разрешением 2 миллиона пикселей для 
фото и видео

• Связь: Ethernet, WiFi, USB-host 4G (Optional)

Horus TL2
• Распознавание лиц в видимом свете и ближнем 

инфракрасном и красном диапазоне

• 2,8-дюймовый сенсорный экран

• Связь: TCP/IP, Wi-Fi.

• ADMS, ввод T9, рабочий код, самообслуживания, SSR

• Количество пользователей: 800

• Объем шаблонов лиц: 800

• Журнал событий: 150,000

• Крепление на стену

• Локальные зашифрованные данные: только локальное 
хранилище пользовательских данных для защиты 
конфиденциальности сотрудников

Ультратонкий 4G терминал для распознавания лиц

Horus E1, Horus E1-FP, Horus E1-RFID 
• Четырехъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ 

/ 16 ГБ ПЗУ

• Новый алгоритм работы

• Дополнительный резервный перезаряжаемый 
аккумулятор (только на Horus Е1) 5тцюймовый 
сенсорный ЖК-дисплей высокой четкости

• Связь: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, TCP/IP, RS485

• Встроенный ИК-датчик, динамик, микрофон, GPS и А- GPS
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контроля доступа
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Horus E1 Horus E1-FP Horus E1-RFID
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Настольный терминал учета рабочего времени

D1 D2 D1S (Neew) D2S (New)

Тип Настольный терминал учета рабочего 
времениТ

времениТерминал учета рабочего времени
настольный с низким энергопотреблением

Фото

Особенности

Со встроенным аккумулятором, не требует доп. установки. Доступен микропорт USB
для зарядки

Wi-Fi-связь
Встроенная функция подготовки отчета о 
посещаемости Управление через мобильное 
приложение Встроенный аккумулятор до 8 
часов в режиме ожидания

Bвстроенный съемный аккумулятор 
обеспечивает более 12 дней работы в режиме 
ожидания

Объем записей
Пользователи: 1,000
Отпечатки пальцев: 1,000
Журнал событий: 50,000

Пользователи: 200
Отпечатки пальцев: 400
Журнал событий: 10,000

Интерфейс USB 2.0 (Host) / WLAN / Hot Spot USB 2.0 (Host)

Аппаратное
обеспечение

LCD: 2.8” Color LCD
Температура.: 0°C - 45°C
Батарея: DC 5V / 2A / 4,000 mAh

Размеры 180.0 x 84.5 x 81 170.0 x 84.0 x 84.9 180.0 x 84.5 x 81 170.0 x 84.0 x 84.9

Функционал
Автоматическое переключение статуса,
самообслуживания, SSR DST, вход T9, 
9-значный идентификатор пользователя, 
сигнал

Автоматическое переключение статуса,
самообслуживание, вход T9, 9-значный
идентификатор пользователя

Совместимость ZKTime.net3.0

Беспроводной терминал учета рабочего времени: WL10, WL20, WL30

P260 
• 1,000 ладоней, 3,000 отпечатков пальцев, 10,000 карт и 

100,000 записей

• Встроенная функция РОЕ

• Встроенный аккумулятор, до 4 часов непрерывной работы

• 1 вспомогательный вход для подключения детектора по 
обнаружению дыма

• Различные виды связи: 4G, Wi-Fi, TCP/IP, USB-хост

P160 
• 1,000 ладоней, 3,000 отпечатков пальцев, 10,000 карт и 500,000 

записей

• Элегантный эргономичный дизайн

• Связь TCP/IP, USB-Host и Wi-Fi

• Опционально с модулем РОЕ / модулем 4G / модулем 
расширенного контроля доступа / батарея

• Скорость проверки менее 1 секунды

Терминалы для идентификации по лицу и отпечаткам 
пальцев

LFace10 MB10-VL MB20-VL

Оборудование

Идентификация Лицо Лицо + парол + RFID + отпечаток пальца

Кол-во 
идентификаторов

100 пользователей
100 лиц
50,000 общий объем

500 пользователей / карт
100 лиц
500 отпечатков пальцев
50,000 общий объем

Связь SB Host USB Host, TCP / IB WiFi (опционально)

А&С Интерфейс N/A Простой интерфейс А & С для замка, дверного 
датчика, кнопки выхода

Аппаратное 
обеспечение

2.4’’ Color LCD 2.8" Color LCD Опционально ID / IC Card

Функционал

Функции самообслуживания, 
переход в структурой системе, 
доп, камера, 9- значный 
идентификатор пользователя, 
расписание, SSR

ADMS, DST, функции самообслуживания, переход 
в структурной системе, камера, 9-зжначный 
идентификатор пользователя, разные методы, 
верификации SSR

по N/A ZKBio Access IVS (T & A)

Терминалы СКУД линейки Visible Light

Звук: 24-bit
Влажность: 20% ~ 80%
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• 1 вспомогательный вход для подключения детектора по 
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расширенного контроля доступа / батарея

• Скорость проверки менее 1 секунды
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датчика, кнопки выхода
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Умные технологии в 
торговой сфере
«Умное» оборудование, используемое в торговой сфере включает: 
POS терминалы, дисплеи, EAS оборудование, сопутствующие 
аксессуары, которые могут использоваться в магазинах, кафе, 
ресторанах. ZKTeco как раз и представляет такой продукт, который 
может удовлетворить все вышеизложенные потребности в рамках 
использования оборудования в торговле.

138

ZKBio710P
• Универсальная POS-система с 15-дюймовым сенсорным экраном 

True Flat PCAP

• Защита экрана

• УФ лакокрасочные материалы

• Стильный и компактный дизайн

• Модуль отпечатков пальцев, модуль 2D-сканирования штрих-
кода и MSR (дополнительно)

• Встроенный термопринтер 80 мм, 58 мм (опционально)

• Скрытая конструкция кабелей

• Поддержка Windows 7, 8, 10, 11

ZKBio710 
• Универсальная POS-система с 15-дюймовым сенсорным экраном 

True Flat PCAP

• Защита экрана

• УФ лакокрасочные материалы

• Стильный и компактный дизайн
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кода и MSR (дополнительно)

• Скрытая конструкция кабелей

• Поддержка Windows 7, 8, 10, 11

ZKBio810 
• Прочная материнская плата высокого класса

• Энергоэффективный процессор Intel

• 115-дюймовый экран True-Flat PCAP с сенсорной панелью

• Опционально с модульным сканером 1D / 2D-кодов, MSR, 
считывателем отпечатков пальцев.

• Доступно несколько цветов

SCO1TD-W0601
• Универсальная POS-система с 15,6-дюймовым (дополнительно: 

15-дюймовым) сенсорным экраном True-Flat PCAP

• Стильный и компактный дизайн

• Модуль 2D-сканирования штрих-кодов и MSR (дополнительно)

• Поддержка Windows 7, 8, 10, 11

ZKTeco POS-терминалы
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ZKAIO4000W
• All-in-one Android terminal with integrated thermal printer

• ARM Cortex-A17 Quad Core Processor

• 15.6’‘ Bezel-free True-Flat LCD with capacitive touch function

• Standard with 11.6’’ IPS secondary display

• Support connecting with cash drawer directly

• Optional with built-in 58 / 80mm thermal printer

ZKAIO1000W
• All-in-one Android terminal with integrated thermal printer

• ARM Cortex-A53 Quad Core Processor

• 11.6’‘ Bezel-free True-Flat IPS screen with capacitive touch

• Support VESA wall mounting

• Support WiFi, Bluetooth communication

ZKBio910
• Надежная материнская плата технического класса

• Энергоэффективный процессор Intel

• 15-дюймовый безрамочный экран True-Flat РСАР с сенсорным 
экраном

• Модульная основа составляющих аксессуаров из алюминия

• Устойчивая подставка с механизмом, поддерживающая 
стандартное настенное крепление VESA

• Удобно формировать кабели и устанавливать безвентиляторную 
конструкцию

ZKBio610
• Надежная материнская плата технического класса

• Энергоэффективный процессор Intel

• Несколько интерфейсов ввода / вывода для периферийных 
устройств

• Дополнительный 3-дорожечный MSR, подключенный VFD и 
12, 1- дюймовый дисплей

• Место для одного дополнительного 2,5-дюймового 
жесткого диска

• Устойчивая подставка с механизмом для настольной 
подставки и стандартного крепления VESA

ZKH300
• Compact handheld Android POS with integrated thermal printer

• ARM Cortex-A53 Quad Core Processor

• 5.5’‘ Bezel-free True-Flat LCD with capacitive touch function

• Android 11.0 OS, Support WiFi, Bluetooth, 4G communication

• Optional with fingerprint reader

• Высокочувствительная сенсорная панель управления

• Экран из закаленного стекла, что помогает избегать повреждений 
сенсорного экрана.

• Экран IPS с разрешением Full HD и профессиональной 
цветопередачей

• Поддержка функций сканирования и печати RFID, 1D и 2D кода

• Встроенный тепловизионный детектор, детектор распознавания 
лиц и функция циклического воспроизведения видео

• Идеально подходит для кинотеатров, гостиниц, областей 
общественного питания, супермаркетов и больниц

ProMerc-300D 
• Способы оплаты по идентификации лицаі карте

• Скорость распознавания лиц менее 0,3 с.

• Несколько режимов потребления

• TCP/IP и Wi-Fi

• Расширяемость благодаря открытию

• Android SDK

ProMerc-300H 
• Способы оплаты по идентификации лица и карте

• Скорость распознавания лиц менее 0,3 с.

• Несколько режимов потребления

• TCP/IP и Wi-Fi

• Расширяемость благодаря открытию

• Android SDK

Технологии для торговли

ZKSOKiosk3000 (Функция по осуществлению заказов самостоятельно)
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ZKP8008 (термопринтер)
• Скрытый кабельный отсек, специально разработанный для 

настенного монтажа.

• Высококачественная печать по низкой цене

• Низкий уровень шума и высокая скорость печати

• Легкая заправка бумаги, простота обслуживания и удобная 
структура работы

• Низкое энергопотребление и низкие

• эксплуатационные расходы

ZKP8013 (термопринтер для печати этикеток)
• новый удобный дизай

• 152 mm (6”) /s скорость печати

• Большой объем памяти 8MB Flash, 8MB SDRAM

• Удовлетворяет различным требованиям к ширине носителя между

• 20 – 116 мм (0,78 – 4,56 дюйма)

• Интеллектуальная система контроля температуры печатающей головки

• обеспечивает стабильную производительность принтера

• ZKP8014 

ZKP8012 (термопринтер)
• Уникальный внешний вид, акриловая панель

• Поддержка настенного и настольного режима

• Имеет лаковое покрытие + УФ лакокрасочные материалы, 
высокий стандарт защиты

• Встроенные буферы данных (способны получать данные для 
печати во время печати)

• Поддержка растровой печати различной плотности и печати 
изображений NV (формат BMP ormat)

ZKP5808 (Bluetooth термопринтер)
• Соединение через USB или Bluetooth

• Высокая скорость печати 70 мм/с

• Поддержка печати QR-кода и штрих-кода

• Поддержка печати на нескольких языках

• Встроенная литиевая батарея 1,500 мАч / 7,4 В

Сопутствующее оборудование для 
POS-терминалов

ZKB104S (1D беспроводной сканер штрих-кода CCD)
• Быстрое считывание многих моделей штрих-кодов 1D

• Совместимость с различными кодами LCD и OLED-экранов мобильных 
телефонов и бумажными кодами

• Точная идентификация при сосуществовании нескольких штрих-кодов

• Усовершенствованная технология беспроводной передачи данных 
на частоте 2,4 ГГц, одновременная поддержка проводной или 
беспроводной связи (переключение не требуется)

• Поддержка синхронного режима, передача в реальном времени; 
поддержка режима хранения, емкость хранения более 20,000 штрих-
кодов

• ZKB102S and ZKB106S 

ZKP8009 (термотрансферный принтер для печати 
этикеток)
• Сложносоставная конструкция, обеспечивающая эффективную работу

• Поддержка термопереноса и прямой термопечати

• Скорость печати 127 мм (5 дюймов) в секунду

• Запас ленты длиной 300 метров (984 дюйма) на сердечнике диаметром 
25,4 мм (1 дюйм)

• 32-битный процессор 200 МГц с 8 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти

ZKB101S (1D лазерный сканер штрих-кода)
• Быстрое считывание многих моделей штрих-кодов 1D.

• Поддерживает считывание штрих-кодов на расстоянии до 40 см.

• Быстрое подключение и эффективная работа при простой 
настройке

• Экономически эффективный

• Эргономичный дизайн, более удобное управление

• Доступны ZKB103S и ZKB105S

ZKB203S (2D беспроводной сканер штрих-кодов)
• Быстрое считывание всех распространенных штрих-кодов 1D / 2D 

нажатием кнопки сканирования

• Считывание различных электронных штрих-кодов на ЖК- и OLED-
мониторах мобильного телефона, планшета или компьютера.

• Надежная производительность декодирования, поддержка считывания 
штрих-кодов высокой плотности

• Интеллектуальная вспомогательная подсветка белого цвета, мягкий 
красный индикатор прицеливания обеспечивают удобство сканирования.

• Магнитная зарядная база с  подключением для зарядки, более удобная в 
использовании.

• ZKB201S и ZKB202S
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ZKB207 (2D сканер штрих-кодов настольный)
• Быстрое и точное считывание универсального 1D и 2D кода.

• Плавное считывание штрих-код и кода при оплате мобильным 
телефоном.

• Поворот на 360° для облегчения сканирования.

• Встроенная подсветка в окне сканирования для освещения штрих-
кода, что безопасно для глаз

• ZKB209 доступен

ZKC0608 (касса для наличных средств)
• 1 контрольный слот, 2 фиксатора положения

• Съемный

• Регулируемая сетка для купюр

• 12 В / 24 В для термопринтера чеков с разъемом RJ11

ZKC0508X (металлическая касса)
• 5B8C касса

• 2 контрольных слота, 3 замка

• Съемный ящик и съемный лоток для монет.

• Регулируемая сетка

• 12 В / 24 В для термопринтера чеков с разъемом RJ11.

• Доступны ZKC0408, ZKC0508 и ZKC0408X

EAC оборудование для коммерческих нужд

EAS Security - это защита вашего магазина или розничной сети. Система
безопасности EAS обычно состоит из антенн EAS и тегов или этикеток EAS.
Защита вашего магазина с помощью EAS Security - это простой способ
обеспечить безопасность вашего магазина

ZKAM10 (Acoustic Magnetic Technology)
• Гибкость, точность, защита от помех и высокая 

производительность.

• Превосходная технология цифровой обработки сигналов (DSP)

• Эффективные решения для многопроходных сценариев

• Стабильная структура обеспечивает

•  лительный срок службы

ZKAM20A (Acoustic Magnetic Technology)
• Гибкость, точность, защита от помех и стабильная 

производительность.

• Конструкция с низким энергопотреблением

• Превосходная технология цифровой обработки сигналов (DSP)

• Эффективные решения для многопроходныхсценариев

• Стабильная структура обеспечивает длительный срок службы.

• Акриловая панель со встроенным светодиодным светильником

 EAS
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Интерактивная цифровая панель ZKTeco 4К предназначена для предоставления 
способа обмена данными в деловой и образовательной среде. Универсальное 
решение для осуществления разного рода мероприятий, серия ZK-IWBP 
представляет собой использование экрана, осуществление записи на панели и 
удаленного доступа осуществление записи на панели к видеоконференции, что 
повышает эффективность работы.

Интерактивная цифровая панель

Коммерческие решения

ZK-IWBM Series (4K Smart Interactive Whiteboard )
• Дисплей 4К UHD: 3840 x 2160 пикселей

• Встроенная камера UHD: 13 мегапикселей

• Микрофоны: расстояние обнаружения 8 м

• Двойная система: Android и Windows (опционально)

• Совместимость с ОПС

• Беспроводное решение: ПК / Смартфон / Планшет

146

ZKTeco POS Solutions

Серия цифровых демонстраций ZK-DS специально 
разработана для распространения информации и повышения 
узнаваемости бренда. Дисплей Full HD может отображать 
мультимедийную информацию в различных форматах в 
высоком разрешении, включая видео, изображения и PDF-
файлы в нескольких режимах.
Цифровая демонстрация ZK-DS упрощает процесс 
распространения информации и имеет более высокую 
эффективность, чем печатная реклама, что помогает привлечь 
внимание клиентов.

Цифровая демонстрация
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